Treiberinstallation GSM Modul (Win XP)

1. Nach dem Anschlieen des Moduls (bitte 12V DC nicht vergessen), erscheint folgendes Bild

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

kit diezem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren;

I15B Sernial Port

: ] Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
"4 oder Dizkette geliefert wurde, legen Sie diege

= jetzt ein.
YWie mochten Sie vorgehen?

(%) Software automatizch inztalieren [emplohlen)

() Software von einer Liste ader bestimmten Quelle
inztallieren [fur fartgeschrittens Benutzer]

Flicken Sie auf ""weiter”, um den Yorgang fortzusetzen.

weitew | [.-'-‘-.I::I:urechen

2. Sie wihlen bitte den zweiten Punkt ,,Software von einer Liste ....installieren*

Assistent fiir das Suchen neuer Har dware

Willkornmen

Mit diezem Azsistenten kionnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente inztalieren:

I15B Serial Port

¢ ]I Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
LY oder Dizkette geliefert wurde. legen Sie dieze

. jetzt ein.

YWie mochten Sie worgehen?

) Saftware automatizch installieren [empfohlen)

()5 oftware won einer Liste oder bestimmten Guells
inztallieren [fur fartgeschrittene Benutzer) ;

Flicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzuzetzen.

Wieiter » l I.-’-‘-.I::I::reu:hen




3. Nun gehen Sie auf ,,Durchsuchen*

Assistent fiir das Suchen neuer Har dware

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

() Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yernwenden Sie die Kontrallkastchen, um die Standardsuche zu enweitern ader
einzuzchranken. Lokale Pfade und WWechzelmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[ ]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....
Folgende GOuele ebenfallz durchauchen:

Ei::'xDDkumente und Eingtellungentlenowvol\Deskiop', s

() Hicht zuchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

YWerwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dazz der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht,

[ < Zuriick, ][ Wielter » ] [.ﬁ.bbrechen]

4. und wihlen den entpackten Ordner (www.adko.de/gsm.rar — bitte entpacken nicht vergessen)

Ordner suchen

Wahlen Sie den Crdner, der die Treiber Fir die
Hardwarekomponente enthalt,
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Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterordner anzuzeigen.



http://www.adko.de/gsm.rar

5. Wihlen Sie nur das komplette Verzeichnis wie im Bild und driicken OK

Ordner suchen

W ahlen Sie den Crdner, der die Treiber Fir die
Hardwarekomponente enthalt,

£ ‘-3 Metzwerkumgebung ~
E &g - Htimnen
BIEyL. v
= 7)) G5M
=R ] Trciber Kabel LISEmini
) =64
|5 =86
T

L o

Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterordner anzuzeigen.

[ (] 4 ] [ abbrechen

6. Windows sucht nach dem USB Serial Port

Assistent fiir das Suchen neuer Har dware

Es wird gesucht. ..

3 USE Serial Part

< Zuiick {| weite abbrechen




7. Windows meldet einen Fehler, bitte unbedingt ,,Installation fortsetzen* wihlen

Har dwareinstallation

' E Die Software, die fur diese Hardware inzstalliert wird:
L
IJSE Serial Port

hat den *windows-Logo-T est nicht bestanden, der die K.ompatibilitat mit
whindows P Uberprift, Paarn ist dieser T est wichbiq?]

Das Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwareherzteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu zetzen.

Inztallation fartsetzen I | Installation abbrechen |

8. Treiber ist nun installiert

Assistent fiir das Suchen neuer Har dware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

j JSE Senal Paort

Klicken Sie auf "Fertig ztellen”, um den Yaorgang abzuzchliefen.




9. Im Gerite Manager (Systemsteuerung — System — Hardware) erschein neuer COM Port, hier
ist es ein COM17. Diesen COM17 wihlen Sie in der Software — Option aus und kénnen die Daten
im Gerét auslesen oder speichern.
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